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Procédure « Arrét Imprimante Mimaki Solvant - Longue Période

Nettoyez le caoutchouc de bouchon.

+ Essuyez l'encre collée sur le caoutchouc de bouchon
avec un batonnet de nettoyage imbibé de solution de
nettoyage pour la maintenance.

Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de trace de
solution de maintenance.

Caoutchouc de bouchon

Appuyez sur la touche une fois le
nettoyage terminé.

Fermez le capot avant puis appuyez sur la
touche (ENTERD.

« Aprés son opération initiale, la machine revient a
I'étape 1.

Nettoyage de buse de téte

Appuyez sur (MENU) » D »
en LOCAL.
*« MAINTENANCE MENU s'affiche.

Appuyez sur Ca )(¥) pour sélectionner
“STATION” puis appuyez sur la touche

CEnTERD.

“# | Appuyez sur (a3 pour sélectionner
3 “NOZZLE WASH?” puis appuyez sur la

touche (ENTERD.

« Le chariot se positionne sur la platine.

(4]

Nettoyez I'essuyeur et le support puis
appuyez sur (CENTER).

(1) Ouvrez le capot de maintenance droit puis
tirez-le en le tenant par les parties saillantes
a chaque extrémité de I'essuyeur.

(2) Nettoyez I'essuyeur et le support avec un
batonnet de nettoyage imbibé de liquide de
nettoyage de maintenance. (SPC-0369 :
pour encre a solvant/ SPC-0137 : pour encre
a base de colorant a sublimation)

* Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de liquide de nettoyage de
maintenance.

(3) Insérez-le dans sa position d'origine en
tenant les parties saillantes a chaque
extrémité de l'essuyeur.
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"= ) Nettoyez le caoutchouc du bouchon puis
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- appuyez sur (ENTER).

* Essuyez l'encre collée sur le caoutchouc de
bouchon avec un batonnet de nettoyage imbibé
de liquide de nettoyage pour la maintenance.

» Essuyez suffisamment pour ne pas laisser de
trace de liquide de nettoyage de maintenance.

+A ce moment, le passage de décharge est
automatiqguement nettoyé.

Remplissez le bouchon avec de la solution
de nettoyage pour la maintenance.
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Fermez le capot avant puis appuyez sur la
touche (ENTERD).
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Appuyez sur Ca )3 pour régler le délai
. de repos du liquide de nettoyage de

maintenance puis appuyez sur ((ENTER ).

« Valeur réglée :1 a 99 minutes (Unité : minute)

« Le liquide de nettoyage de maintenance dans le
bouchon est absorbé.

* “Please Wait” s'affiche a I'écran pendant que le
délai s'écoule.

« Sile manquant de buse n'est pas corrigé méme
aprés ce nettoyage exécuté a plusieurs reprises,
contactez votre revendeur régional ou notre
bureau d'assistance.

Nettoyage du passage de décharge de I'encre

Nettoyez réguliérement le passage de décharge d'encre
régulierement (environ une fois par semaine) pour
empécher les buses de téte de se boucher suite a la
coagulation d'encre dans le passage.

Important!

« Avant le nettoyage du passage de décharge de
Important!
I'encre, assurez-vous que le liquide de nettoyage

de maintenance est prét. Si le liquide de
nettoyage de maintenance n'est pas prét,
I'opération de nettoyage est impossible et le
passage pourrait étre obstrué.

1 Appuyez sur (MENU) (5D »
‘ en LOCAL.

+ MAINTENANCE MENU s'affiche.

Appuyez sur Ca () pour sélectionner
2 “STATION” puis appuyez sur la touche

@

' Appuyez sur Ca )(¥) pour sélectionner
3 “DISWAY WASH” puis appuyez sur la

touche (ENTERD.

* Le chariot se positionne sur la platine.

« L'opération d'aspiration de séchage est exécutée
de maniére répétée jusqu'a ce que le travail de
nettoyage soit terminé.

4 Appuyez sur la touche (ENTERD).

« L'opération d'aspiration de séchage est exécutée
de maniére répétée jusqu'a ce que le travail de
nettoyage soit terminé.

Remplissez le bouchon avec de la solution
5 . de nettoyage pour la maintenance.

» Si la cartouche de solution de nettoyage est
inutilisable, aspirez la solution de maintenance
avec une pipette et remplissez-en le bouchon.
Remplissez le bouchon avec la solution de
maintenance jusqu'au bord.

6 Appuyez sur la touche (ENTER ).

Si la machine n'est pas utilisée pen-

dant une période prolongée

Si la machine n'est pas utilisée pendant une semaine ou
plus, employez la fonction de nettoyage de surveillance
pour nettoyer les buses de téte et le passage de décharge
d'encre. Ensuite, conservez la machine sous surveillance.

« Utilisez toujours la machine en enclenchant
l'alimentation principale. La fonction servant a
éviter que les buses ne se bouchent s'active
automatiquement afin de protéger la téte des
buses.

+ La buse de téte peut se boucher si l'interrupteur

principal reste hors tension pendant une période
prolongée.

Important!

Vérifiez d'abord les éléments de droite.

[NEAR END] ou [INK END] sont-ils affichés ?
« La solution de nettoyage ou I'encre est absorbée pendant
le nettoyage des buses.
A ce moment, si I'état "no ink" ou "almost no ink" est
détecté, le nettoyage des buses ne peut pas commencer.
» Remplacez la cartouche par une autre pour laquelle I'état
"almost no ink" ou "no ink" n'est pas détecté.

» Si les messages d'avertissement “Check waste
% ink” s'affichent, vérifiez le réservoir de déchet
d'encre et effectuez les opérations selon P.5-15 “Si

un message de confirmation de réservoir de
déchet d'encre s'affiche” en fonction de la
situation.

1 Appuyez sur (MENU) (3D »
en LOCAL.

* MAINTENANCE MENU s'affiche.

2 Appuyez sur Ca X3 pour sélectionner
“STATION” puis appuyez sur la touche

CEnTERD-

Couper l'alimentation générale de I'imprimante.
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