UCJV300-150series

Entretien quotidien

G Veuillez porter des gants et des
lunettes pendant I’entretien

Dans I'optique d'utiliser cette imprimante dans les meilleurs conditions, assurez vous d’effectuer ses entretiens a la

fin de chaque journée de travail. Pour plus de détails voir le Cahpitre 5 du Manuel opérateur.

o Kit de nettoyage (SPC-0569)

o Lunettes (fournies avec les accessoires de I'imprimantes)
Outils o Gants (fournis dans le kit)

néscessaires o Chiffons cotton (fournis dans le kit)

e Chiffons doux (fournis dans le kit)

e Batonnets ( fournis dans le kit)

1. Pour commencez la maintenance
Faire [HEAD MAINTENANCE] pour nettoyer le chariot et la station

(1) Appuyer sur [FUNC1](MENU) en mode local.

(2) Selectionner [MAINTENANCE] et appuyer sur [ENTER]

(3) Selectionner [HEAD MAINTENANCE] et appuyer sur [ENTER]
(4) Selectionner [CARRIAGE OUT] et appuyer sur [ENTER]

(5) Ouvrir le capot de maintenance

2. Nettoyage autour des tétes

Enlever I'encre autour des tétes et sous le chariot avec un batonnet trempé dans la solution de nettoyage.

Nettoyer le contour des tétes avec un batonnet

Surface des buses
(Ne jamais toucher)
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* Dessous d’'une UCJV300

Apreés nettoyage
Nettoyer le dessous du chariot avec un batonnet

Important!) e Ne jamais toucher les buses durant I'entretien

3. Nettoyage des capings

Enlever I'encre des lévres en caoutchouc des capings avec un batonnet trempé dans la solution de nettoyage

Leévre en caoutcho
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* Station d’une

UCJV300 Avant nettoyage Apreés nettoyage

Tmportant!) © Si de I'encre séchée s’accumule sur les capings, I'étanchéitée tétes/capings ne sera plus bonne. En conséquence,
les buses vont sécher a leur tour et il sera difficile de les récupérer.
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4. Nettoyage du wiper

Avant nettoyage

Aprés nettoyage

e Si vous utilisez un wiper usé avec de I'encre séchée dessus, les particules d’encre peuvent venir boucher les buses.

5. Nettoyage du contre wiper

(1) Essuyez I'encre collée au contre wiper avec un batonnet trempé dans la solution de nettoyage
(2) Si de I'encre s’est accumulée sur la mousse du wiper, I'absorbée avec un chiffon adapté.
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— Mousse

Contre wiper
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e Ne pas enlever le contre wiper de son support.

e Nettoyer uniquement la surface de contact du contre wiper.

e Ne pas retirer la mousse de son boitier.

e Apres avoir nettoyé le contre wiper, s’assurer qu'il ne reste pas en position relevé.
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Attention

6. Nettoyage des média press

Essuyer les residus de coupe et la poussiére accumulés sur les média press avec un chiffon sec ou un cotton tige.

Media press

7. Pour terminer la maintenance

Une fois les nettoyages terminés, fermer tous les capots de maintenance et appuyer sur a touche [ENTER].
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