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Interface opérateur a encrqje

1.Le panneau de commande

Icéne Fonctionnalité

Affiche le « MENU » des fonctions de paramétrage.

Ecran d'affichage TCELSJA?}H‘NGT Affiche les fonctions de maintenance telles que le test d'impression, le nettoyage, etc.
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— Affiche les éléments suivants :
- Etat de I'imprimante

- Etat des réserves d’encre

- Largeur de laise mesurée

» Fonctions assignées aux touches [FUNC1]
a [FUNC3] ADJUST Affiche les fonctions de réglaes comme le FEEFD COMP, ou le DROP. POS Correct, etc...

Touche SEL

Permet de basculer entre les fonctionnalités
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Bascule du mode LOCAL au mode REMOTE

Touche (FUNC1) (Func2) (FUNC3)
Appuyez sur cette touche pour paramétrer
diverses fonctionnalités ou pour effectuer un
test d'impression. Les fonctionnalités des
touches de fonction sont modifiées dés lors
que vous appuyez sur la touche [SEL].

00 0000
S | mevre |

PIVENORTNY | Exécute la suppression de données.

Repasse en mode LOCAL. En cours d'impression met I'imprimante en pause.

Coupe le média
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Ceticbne permet de revenir a la page précédente

Touche de déplacement
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Voysntluniheucdiie Cet icone permet de passer a la page suivante

Utilisez ces touches pour déplacer le chariot ou Indique I'état de I'appareil (impression, erreur, etc...).
le support en mode [LOCAL]. Servez-vous en Etat du voyant Etat de 'appareil Sert a acquitter un message d'avertissement, etc.

également pour sélectionner un paramétre
des conditions d'impression

OFF (ARRET) Aucunes données d’'impression n'ont été recues et
aucune erreur ne s’est produite.

Touche (END/POWER Bleucarioe  |Passage en mode REMOTE. OFF Sert a désactiver des fonctionnalités ou a les annuler.
Annule la derniére valeur saisie ou rétablit le Impression en cours.

menu de paramétrage au niveau immédiatement
supérieur de la hiérarchie. Cette touche permet
aussi d'allumer ou de couper 'alimentation.

Un type de paramétrage ou de fonctionnalité est assigné. Fonctionne conformément ala
description de chaque fonctionnalité.

Bleu clair clignotant | | ors de Iimpression d'un test de buses ou d'un motif de
de réglage interne a limprimante.

(Appuyez longuement pour couper I'alimentation) Bleu fixe Des données d'impression ont été recues.(LOCAL) . , . . Sty
e Permet de basculer entre « activer/désactiver » lorsque plusieurs éléments sont

TOUChe N - disponibles a la sélection.

Enregistre la demiére valeur saisie comme Rouge fixe Une erreur (SYSTEMEM HALT) s’est produite.

valeurde paramétrage ou passe au niveau
immédiatement inférieur de la hiérarchie.

TOOL Permet de régler les paramétres de l'outil de découpe.

TEST CUT Réalise un test de découpe.

Regle la pression des patins.

2. L'affichage en mode REMOTE et en mode LOCAL

3. Principaux menus

[Mode LOCAL]

m: Les fonctions prédéfinies telles que [TEST PRINT] ou [DATA CLEAR] sont assignées

Pour plus de détails sur les différents Menus, voir le manuel opérateur.

Contenu des menus

* Résolution : : auxtouches [FUNC1] a [FUNC3]. Il est possible de changer les fonctions accessibles - — - - - -
. 300/600/900/1200 DPI . I enpressant [SEL]. : SETUP Régler I'avance média, I'alignement, les températures, et autre parametres d’impression.
: Nombre de passes : : L0 CAL : Menu MAINTENANCE _[Faire toutes les opérations liges a I'entretien de I'imprimante.
. Sens d'impression s : d'impression | MACHINE SETUP Régler tous les parameétres généraux de la machine.
- Uni : Unidirectionnel : & idth-1340 Affiche la largeur de média - NOZZLE CHECK |Paramétrer le fonctionnement du NCU
3 Bi : Biderctionnel = = wi - mm i . " Trx " - VP - -
. . ® mesurée . INFORMATION |Voir les différentes informations liées a I'usage de I'imprimante, comme la surface, etc...
- Vitesse du chariot LI . r > 3
: Std : Standard o . TP DETECT Paramétrer la detection des repéres.
- Hi : Rapide - Affiche approximativement - CUT MODE Régler la qualité de découpe.
EMO - . - E :g-;r:illfl:sfovri‘:tll::s le niveau des encres Permet d’appliquer une correction d’avance média en fonction de
. © © touches [FUNC1] 4 . Menu ADJUST DISTANCE |I’épaisseur de la matiére, ou pour compenser une différence entre la
- 1 [600x600 p)/(Bi](Hi)/[Vd}— Type depoints  : : - ; . auche et la droite.
: i -m?n Vd:Variable ~ : : [FUNC3] seL  [FUNC1 FUNC2 FUNCS de découpe Cutting g
: Nd : Normal Pl O O O O COPY Répéter plusieurs fois la méme découpe.
\\/—\/—\ \ I > i ; TOOL CHANGE |Déplace le chariot de découpe pour changer la lame ou I'outil.
: i ) . SETUP SUB MENU [Régler les différents paramétres de découpe.
. Longueur de média imprimée . s Touche [SEL] Touches de fonctions [FUNC1]~[FUNC3] . 9 - P p - - :
. 5, Appuyer sur [SEL] change les menus MAINTENANCE Permet de régler la cellule de lecture des reperes de découpe, faire
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